AVZ103-R202

alca

Venkovni zlab 100 mm s kovovym ramem a litinovym rostem C250

Pouziti
Pro odvodnéni profesionalniho parkovani pro osobni vozy, pésich zoén,
postrannich pasd komunikaci a prilehlych chodnikd

Vlastnosti

= Modularni systém - volitelné napojeni do tvaru ,I*, ,L*, ,T* nebo , X"

® Systém zamkud dovoluje snadné napojovani bez nutnosti dalich prvkd

= Propracovany a pevny zdmkovy mechanismus pro jednoduché spojovani
jednotlivych Zlabt

= Jednoduché rozdéleni zlabu na dvé stejné dlouhé poloviny

" Pfiprava pro vlozZeni aretacnich tyci

Rost litinovy - fixovany ve Zlabu pomoci osmi kust nerezovych $roubd, sitka

vtokové $térbiny 12,5 mm

Pivod vody z boku zlabu na ¢tyfech mistech - @50 mm

Svislé napojeni na odpad @110 mm

Kryt bo¢nich stran mozno pouzit jako napojeni pfitoku - @75 mm

Robustni konstrukce — samonosna

Pripraveno na volitelné pouziti zdpachové uzavéry s mtizkou pro zachytavani

necistot

Kovové rdmy vyztuzujici hranu zlabu

Cetné zebrovéni pro pevnou fixaci v okolnim materialu

Snadny pfistup do Zlabu - jednoducha ¢istitelnost

Material s UV stabilizatorem proti starnuti, blednuti a degradaci plastu

Material: polypropylen plnény mastkem odolny proti mechanickému,

chemickému a tepelnému poskozeni

Rozsah dodéavky

= Télo zlabu s kovovym rémem

" |nstalacni rozpéra 4 ks

= Litinovy rost — 2x0,5 m - tfida zatizeni C250
n

Nerezové srouby pro fixaci rostu ve Zlabu 8 ks - 1000
80
250
Objednaci kod, Logistické informace
Hmotnost Rozmér Mnozstvi

Kod EAN (kus | baleni | paleta) (kus | balent) (baleni | paleta)

AVZ103-R202 8595580547257  11,49|11,49|364,7 kg 148x1015%x143 | mm 1|30ks
Normy
CSN EN1433

Technické parametry

= Trida zatizeni C250 25000 kg

Pratoény profil Zlabu 95,34 cm?

Vtokovy priifez litinového rostu 433,774 cm?
Celkova stavebni vyska 148 mm

Odpadni potrubi prdmér 110 mm
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